
Qualitätssicherung in der 

Echtzeit-Spektralanalyse zur Qualitätskontrolle 
der Beschichtungen von leitfähigen, organischen oder 
dielektrischen Materialien auf flexiblen Substraten.

Produktion von gedruckter/
organischer Elektronik



Kontrolle der Gleichmäßigkeit von Schichtdicken, optischen Konstanten n&k 
und der Oberflächenrauheit von Einzelschichten oder Schichtstapeln

Highlights der NXT Messsysteme
•	Verbesserung der Prozessstabilität, Qualität 
	 und Produktionseffizienz
•	Hohe Messstabilität in Bezug auf Höhen- und 
	 Tilt-Variation der Probe
•	Kompensation der Oberflächenrauheit
•	Geeignet für alle Schichttypen (dielektrisch, organisch, 
	 anorganisch, metallisch und transparent leitfähig)
•	Hohe Empfindlichkeit gegenüber geringen 
	 Schichtdickenabweichungen
•	Schnelle und zerstörungsfreie Messungen
•	Einzigartiges Oszillatormodell für Offline Systeme: 
	 Optische Modellierung zur Auswertung des spektralen n&k 		
	 der Beschichtungsmaterialien

TCM INLINE R-VIS Xelas SCAN RT-VIS

Das TCM INLINE R-VIS ist ein spektrales Reflexionsmess-
system für die hochpräzise Dünnschichtkontrolle. Es ist für die 
Kontrolle von Bahnbeschichtungsprozessen in Rolle-zu-Rolle-
Produktionslinien (R2R) optimiert. 
Die robusten optischen Reflexionsmessköpfe werden in die 
Produktionslinie integriert. Sie tolerieren Schwankungen von 
Abstand und Tilt der Proben und ermöglichen Mehrkanal-
messungen an verschiedenen Positionen auf der Probe und 
über die Produktionslinie hinweg.

Die integrierte Software ermöglicht eine Echtzeit-Trendanalyse, 
anpassbare Abweichungsgrenzen sowie SPS-Steuerung und 
Ausgabe der Messdaten.

Beispiel eines Spektrometer-Schranks, Messköpfen und Trenddiagrammen 
der Inline-Schichtdickenmessung

Beispiel eines Tischmessgeräts für den automatischen, motorisierten 
Scanvorgang mit in der Software visualisierten Ergebnissen

Das Xelas SCAN RT-VIS ist ein spektrales Reflexions- und 
Transmissionsmesssystem für die hochpräzise Dünnschicht- 
kontrolle. Es ermöglicht die Messung der Dicke von Einzel- 
und Mehrfachschichten sowie die optische Modellierung 
zur n&k-Bestimmung von Beschichtungsmaterialien. 
Der motorisierte Messtisch ermöglicht x-y-Mapping und 
Einzelpunktmessungen.

Die berührungslose Messung und die proprietäre Daten-
analysesoftware machen es ideal für die Prozessentwicklung 
und -optimierung. Für jeden Produkt- oder Probentyp können 
alle probenspezifischen Messparameter in Konfigurations-
sätzen definiert, gespeichert und geladen werden. 

INLINE OFFLINE

Modulares und individuell konfigurierbares System 
für Ihre Produktionslinie

Manuell oder motorisiert betriebenes Tischsystem



System specifications

TCM INLINE R-VIS Xelas SCAN RT-VIS

Messparameter

Schichtdicken von Einzelschichten 
und Schichtstapeln • •

Spektraler Brechungs- und Absorptionsindex 
(n&k) — •

Spektrale Reflexionsmessung (R) • •
Spektrale Transmissionsmessung (T) — •
Farbe – R • •
Farbe – T — •

Mess-Spezifikationen

Dickenbereich: Dünne Schicht (Fit-Methode)
Dickenbereich: Dicke Schicht (FFT)

0,1 – 3 µm
0,6 – 25 µm

5 – 3000 nm
0,5 – 25 µm

Wellenlängenbereich 380 – 1070 nm

Messgeschwindigkeit (Spektrenaufnahme) < 50 ms < 200 ms

Hardware-Spezifikationen

Messwinkel 0°

Messfleckgröße ~ 1 mm ~ 1,5 mm

Erforderliche Genauigkeit 
der Probenpositionierung

Innerhalb ± 3 mm Abstand und ± 2° Tilt Innerhalb ± 4 mm Abstand und ± 0.5° Tilt

Messabstand 14 mm (andere Abstände auf Anfrage) 68 mm (andere Abstände auf Anfrage)

Verfahrgeschwindigkeit des Messtisches — ~ 1 s/Punkt für Scan von 10 x 10 Punkten
auf 200 x 200 mm

Auswertegeschwindigkeit < 30 ms 0,1 – 5 s ( je nach Schichtaufbau)

Weitere Anwendungen

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen zu unseren vielfältigen Anwendungsbereichen.

Schichttypen
•	Organische Schichten
•	Dielektrika
•	Leitfähige Schichten
•	Prägeschichten
•	…

Industrien
•	OLED
•	Organische Solarzellen
•	Batterie
•	Verpackung
•	…

Beschichtungsmethoden
•	Vakuumbeschichtung
•	Schlitzdüsen-Beschichtung
•	Tintenstrahldruck
•	…



youtube.com/@NXT-MeasuringTechnology

linkedin.com/company/nxt91

nxt91.com

Seit über drei Jahrzehnten unterstützen innovative und 
branchenerprobte Lösungen von NXT Industrieunternehmen 
weltweit dabei, anspruchsvolle Qualitätsstandards zu erfüllen 
und gleichzeitig ihre Produktionseffizienz zu steigern.

Unsere Produkte vereinen Benutzerfreundlichkeit mit 
geringem Wartungsaufwand. Ihr modularer Aufbau ermöglicht 
Anpassungen an spezifische Anforderungen, sodass 
unsere Kunden fundierte Entscheidungen treffen können, 
um Produktionsexzellenz zu erreichen.

Abweichungen erkennen, 
wo sie entstehen. 

Dank unserer erfahrenen F&E-Experten bieten wir sowohl 
standardisierte Produkte als auch maßgeschneiderte 
Lösungen an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – gemeinsam 
entwickeln wir eine Lösung für Ihre spezifischen Produktions-
anforderungen:

sales@nxt91.com

Benötigen Sie ein für Sie angepasstes 
System? Sprechen Sie uns an.

Wir bieten weltweit Wartung, 
Service und Support.

Deutschland
+49 / 2452 / 96001-10
sales@nxt91.com

Indien, Korea, Japan, China, Taiwan und andere Länder:


